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LED透明屏之玻璃屏



LED光电玻璃屏是美亚迪光电推出的一款透明显示产品，是建筑装饰装修行业与LED显示的跨界产品。主要构成

由内层导电玻璃、LED芯片光源、外层玻璃三部分组成。其主要型号以P10,P16,P20,P25,P31.25,P40为主。LED光电

玻璃屏上除有LED灯珠外无任何其他元器件，电路板完全透明。LED光电玻璃是兼具节能环保及安全实用的新型高科

技材料，既保持了玻璃超高透特性，又能通过光电软件控制来呈现显示效果，从而实现图文显示及视频播放，为多领

域显示提供解决方案。随着建筑媒体的发展，LED智能玻璃应用的范围会越来越广。LED光电玻璃屏不仅使整体建筑

外观更美、色彩更丰富，更给其注入活的灵魂，科技感十足，从而吸引更多的观众。凡是需要安装玻璃的场景都可以

安装LED光电玻璃屏，可直接取代玻璃，既可用于玻璃幕墙、廊道等建筑物外围护等大尺寸显示应用，也可用于小尺

寸的指示标牌等亮化和室内玻璃装饰装修应用。

市场前景



应用领域

办公司隔断

室内装潢

商业广告

商店橱窗

装饰玻璃

建筑幕墙
LED光电玻璃屏广泛应用于建筑幕墙、室内装潢、

橱窗玻璃等领域

如：

n户内外建筑装饰玻璃（城市大楼、大型商场等）；

n玻璃幕墙（沿街商铺、汽车4S店、无人超市等）；

n玻璃护栏 （过街天桥、办公隔断）；

n交通枢纽（高铁站、机场、地铁站等）

应用领域





产品特性

n 通透率高

根据不同点间距产品，通透率可达到97%相对透明度，可见光透过
率≥80%。

n 视角大

发光源四周无任何遮挡，观看无死角，视角可达160度。

n 不受尺寸限制

根据现场玻璃尺寸要求，可任意定制不同尺寸产品。

n 隐形显示

LED光源采用微米级晶片及芯片，通过透明、耐高温、抗静电胶一
体固化而成，肉眼不可见芯片。

n 散热性强

前后面板玻璃采用超导热玻璃，里面的热量可由内向外导热出去，
降低故障率，延长使用寿命。

n 科技感强

通电可显示任意图案及广告效果，断电即可回归常规玻璃使用。



产品应用

高楼幕墙

1、LED光电玻璃屏

2、控制盒

3、控制盒固定架

4、LED光电玻璃屏固定爪



产品应用

橱窗玻璃

1、LED光电玻璃屏(整屏)

2、LED光电玻璃屏(单元)

3、控制盒固定架

4、控制盒



产品应用

玻璃屏风



产品应用

玻璃护栏



产品应用

光电玻璃叫号屏

长735mm，宽225mm，厚50mm，显示部分厚10mm

注：尺寸可定做

长800mm，宽225mm，厚50mm，显示部分厚10mm

注：尺寸可定做

消防安全指示屏
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技术参数

型号 P10 P16 P20 P25 P31.25 P40

点间距（mm） 10 16 20 25 31.25 40

平方像素数（点） 10000 3906 2500 1600 1024 625

通透率 87﹪ 89﹪ 90.5﹪ 92﹪ 95﹪ 97﹪

驱动方式 静态 静态 静态 静态 静态 静态

亮度（cd/㎡） ≥5000 ≥5000 ≥5000 ≥4000 ≥3000 ≥2500

像素组成 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B

视角（°） ≥160 ≥160 ≥160 ≥160 ≥160 ≥160

刷新率（HZ） ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840

工作电压（V） DC5 DC5 DC5 DC5 DC5 DC5

最大功率（W/㎡） ≤500 ≤390 ≤250 ≤160 ≤100 ≤65

平均功率（W/㎡） ≤165 ≤130 ≤85 ≤55 ≤35 ≤25

工作温度（℃） -20～65 -20～65 -20～65 -20～65 -20～65 -20～65

储存温度（℃） -40～80 -40～80 -40～80 -40～80 -40～80 -40～80

工作湿度（RH） 10-90﹪ 10-90﹪ 10-90﹪ 10-90﹪ 10-90﹪ 10-90﹪

储存湿度（RH） 20-65﹪ 20-65﹪ 20-65﹪ 20-65﹪ 20-65﹪ 20-65﹪

控制系统 卡莱特 卡莱特 卡莱特 卡莱特 卡莱特 卡莱特

最小观看距离（m） 10 16 20 25 31.25 40



应用案例
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